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Den mest robusta peel - & - stick” ”

golvmarkeringstejp fören installation

i låg samttemperatur frysmiljöer!

DuraStripe Deep Freeze kombinerar en hållbar effekt

med en resistent yta och ett starkt lim vid låg temperatur,

för att leverera en säker golvmarkering, som fungerar

även i de tuffaste frysmiljöer. Dess låga friktionsyta är

konstruerad för att motstå skador som orsakats av sladd

och svängning med truckhjul, samt släpande pallar.

Deep Freeze har avfasade kanter för att minimera risken

att släpande pallar drar sönder produkten. Deep Freeze

kan appliceras i temperaturer mellan +23 °C till - 30 °C.

5cm

10cm

Färg: Gul

Product Code:

441 050

441 100

30 m



Härdningstiden för Deep Freeze adhesiv är direkt relaterad till 
appliceringstemperaturen. Deep Freeze kan installeras vid

+23°C - -30°C, eller till och med lägre temperaturer.
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DuraStripe Deep Freeze Technical Data

Adhesive Technical Data

Tensile Stress at Break

Tensile Stress at Yield

Elongation at Break

Elongation at Yield

Tensile Modulus

Flexural Strength

Flexural Modulus

Rockwell Hardness, R Scale

Izod Impact Strength, Notched
23˚C

-40˚C

* According to A.F.E.R.A. 5001
** According to A.F.E.R.A. 5012

Thickness

Adhesion to Steel*

Shear Adhesion**

Temperature Resistance

(23 C, 500g, 100mm )˚ 2

Stripe and Adhesive Thickness (mm)

26 MPa (3700 psi)

48 MPa (6900 psi)

58%

4.3%

1950 MPa (2.8 x 10 psi)5

64 MPa (9300 psi)

1880 MPa (2.7 x 10 psi)5

108

126 J/m
57 J/m

0.13 + 0.02

40

30

-40 bis +100

.5 + .05


